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Vattenburet rostskydd 
 
 

 

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten 
och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss. 

 

 

 

 Allmänt 
 
Noxudol 720 är en tixotropisk, vattenburen 
rostskyddsprodukt som efter torkning bildar 
en mjuk fettliknande film.  
Produkten är fram-tagen med hänsyn till 
kundens speciella krav på penetration och är 
droppfri 10 minuter efter applicering. 
 
 Användningsområde 
 
Noxudol 720 är avsedd att användas som 
rostskyddsmedel för behandling av fordons 
hålrum men kan även användas som trans-
port- och lagringsskydd. 

 Applicering 
 
Objektet skall vara torrt och helt fritt från olje- 
och fettrester. Appliceras genom sprutning, 
pensling eller doppning. Filmen skall ha 
torkat helt innan den utsätts för väta eller 
minusgrader. 
 
 Förpackning 
 
41700512 / 1-lit 
41700408 / 20-lit fat 
41700722 / 208-lit fat 

Tekniska data 
Kulör: Beige 
Konsistens. Tixotropisk 
Filmtyp: Fet 
Densitet vid 20° C 990 ± 20 kg/m³  
Torrhalt:  35 ± 3 % 
Torrfilm: 40 - 80µm  
Temperatur vid applicering: 15 - 25° C 
Avtvättbar med: Renox Miljö 10 eller lacknafta 
Lagringstid: Max 12 månader, tål ej frost 
Lagringsförhållanden: 5 – 35° C  
 

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen. 
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